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ADDENDUM N° 1 aan Rgt G 212 
a каља кк кн 


De GRANATEN "GR SWEEP М 67" 
mn 


"ОЕР GR SWEEP М 67", "OFF GR SWEEP М 67 А1" 


en "DEF GR SWEEP M67" 


ALGEMEEN 


Deze granaten bestaan uit het lichaam van de ACOUSTIC SWEEP (EXPLOSIVE) 
MK3 (afkomstig van de Belgische Zeemacht maar gewijzigd door de Ordon- 
nance) en een ontstekingsstop. 

Ze worden ENKEL gebruikt in vredestijd voor het trainingswerpen van 
offensieve of defensieve handgranaten. Ze mogen enkel geworpen worden 
in een schietstand voor het werpen van defensieve handgranaten. 


BESCHRIJVING 


De ontstekingsstop : type GREN FUZE HE M60 (de schokbuis ALL WAYS FUSE 
mag NOOIT gebruikt worden) 
De granaat is van blik en omvat : (van boven naar onder) 


a. Een verbindingsstuk, voorzien van inwendige draad waarop het 
ontstekingsstelsel bevestigd wordt 

be, Een adapter 

ce Een deksel die op het eylindervormig gedeelte gesoldeerd is en 
voorzien is van een ligplaats voor het ontstekingsstelsel 

d. Een cylindervormig gedeelte (lichaam) 

е. Een onderste afsluiting (deksel) die op het eylindervormige 
gedeelte gesoldeerd is of gewurgd. 


SOORTEN 
Naargelang van de lading onderscheiden we 
а. OFF GR SWEEP 
Hierin bestaan twee types 
(1) OFF GR SWEEP M67 
Dit is de "ACOUSTIC SWEEP (EXPLOSIVE) MK3 CE 1/2 02" 


= bevat 1/2 OZ (1 14 ei TETRYL 
= voorzien уап tussenlading-onderaan de ligplaats van 
de ontstekingsstop, 





Herkenningsteken : smalle rode band (4 mm), in 't zwart de vermelding 
OFF GR SWEEP M67 en CE 1/2 02 . 
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(2) OFF GR SWEEP M67 А1 
Dit is de "ACOUSTIC SWEEP (EXPLOSIVE) MK3 CE 2 02" 


= bevat 2 02 (% 56 с) TETRYL 


- voorzien van een tussenlading onderaan de ligplaats van де 


ontstekingsstope 


Herkenningsteken : 
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b. DEF GR SWEEP М 67 


Dit is de "ACOUSTIC SWEEP (EXPLOSIVE) MK3 4 02" 
en bevat 4 02 (% 112 g) TETRYL 


Herkenningsteken 3 een brede rode band (1 cm), in "+ zwart de ver= 
melding DEF GR SWEEP М 67 en CE % 02 
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4. UITWERKING 


а. De OFF GR SWEEP M 67 en M67 A1 hebben ongeveer dezelfde uit- 
werking als een OFF GREN (BELG), met dit verschil dat sommige 
scherpe scherven gevaarlijk zijn tot in een straal van 40 m. 
De ontstekingsstop kan tot 100 m ver vliegen, 


b. De DEF GR SWEEP M67 is tengevolge van haar lading (meer dan 
100 g TETRYL) gevaarlijker. Ze kan hierdoor vergeleken worden 
met de DEF GREN M51 of М65. 


VERPAKKING 


Verpakt in metalen kisten (Mod B 167) 


- 30 Gren geplaatst in 6 grote kartonnen buizen (van elk 5 Gren) 
= 6 Gren geplaatst in 5 kleine kartonnen buizen (van elk 2 Gren) 
- 36 ontstekingsstopven in twee metalen dozen (van elk 18 stuks) 


In het trainingswerpen vervangt де : 
- OFF GR SWEEP М 67 en М 67 A1 de OFF GREN BELG 
- DEF GR SWEEP М 67 de DEF 3REN М 51 of М 63 


Dezelfde veiligheidsmaatregelen als voor het werpen van deze 
oorlogsgranaten zijn dan ook van toepassing. 
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DE GRANATEN 





HOOFDSTUK EEN. 


ALGEMEEN 


1. Gebruik. 


De granaten kunnen gebruikt worden in alle vormen van 
het nabije gevecht. Ze laten toe vijanden te raken die zich 
bloot geven of die zich achter een dekking schuil houden. 


De granaten kunnen met de hand geworpen worden of door 
middel van een geweer afgevuurd worden. 


2. Ballistieke waarde. 


De aanvangssnelheid is altijd zwak, daar de lanceermid- 
delen rudimentair zijn. Normaal is de kogelbaan krom, en 
uitzonderlijk gestrekt. 


De tactische uitwerking blijft zwak. 


Slechts voor enkele granaten (defensieve geweergranaten 
of antitankgranaten) is de nauwkeurigheid van belang; їп de 
meeste gevallen wordt de onnauwkeurigheid vergoed door 
de gevaarlijke zone rondom het ontploffingspunt. 


3 Classificatie der granaten. 
Uitwerkingen. — Lading. 
Men onderscheidt : 
a. De defensieve granaten. 
(1) Uitwerking : 
(a) Is antipersoneel; 


(b) Het omhulsel is uit gietijzer, uitwendig gewafeld. 
De uitwerking wordt veroorzaakt door de versprei- 
ding van de scherven die voortkomen van het omhul- 
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sel. Deze scherven worden met een grote snelheid tot 
op = 100 m geslingerd. 


(2) Lading: dar 
De springstof die het meest gebruikt wordt 15 Үгілі- 
trotolueen (TNT). NiET аел, ghle ом 


Gewoonlijk wordt het TNT вер vermengd met andere 
springstoffen (bv : Baratol). 
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b. De offensieve granaten. 
(1) Uitwerking : 


(a) Is antipersoneel; 


(b) Een licht metalen omhulsel bevat een springlading. 
Deze granaten veroorzaken een demoraliserend 
effect, vooral ’s nachts, wegens de tamelijk sterke 
luchtverplaatsing die ze verwekken. De doeltreffende 
dracht van de scherven is kleiner dan de werpafstand; 
zekere elementen echter kunnen verder (+ 100 m) 
geslingerd worden en dodelijke kwetsuren veroorzaken. 


(2) L ьи 
nr е.а granaat. 








(3) geen |. А. 
с. De chemische granaten. 
Hieronder kunnen we klasseren : 


— de rookgranaten; 
— de fraangasgranaten. 


(1) De rook- en brandstichtende granaten. 


(a) Uitwerking. — Worden gebruikt : 


(1) Om een rookscherm aan te leggen, met het doel 
de vijand tijdelijk te verblinden ten einde een 
bevriende beweging aan het vijandelijk zicht te 
onttrekken; 
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(ii) Als signalisatiemiddel; 
(iii) Om gebouwen, bossen, enz. in brand te steken. 


(b) Lading. — De lading bestaat gewoonlijk uit witte 
fosfor of uit een mengsel van thermiet, aluminiumpoe- 
der en bariumnitraat. 


(2) De traangasgranaten. 


(a) Uitwerking. — Traangasgranaten worden gebruikt 
om strijders of oproerlingen tijdelijk uit te schake- 
len, door een prikkeling van de gezichtsorganen te 
veroorzaken. 


Hiervoor gebruikt men : 


- °t zij springgranaten die gas verwekken; 
- 't zij granaten die gas afgeven. 


(b) Lading. 

(1) De springgranaten zijn gevuld met een samenstel- 
ling op basis van acetophenonchloride. De ontplof- 
fingswarmte doet de acetophenonchloride verdam- 
pen. 

(ii) De granaten die gas afgeven zijn gewoonlijk 
gevuld met een brandbare stof die doordrenkt 15 van 
acetophenonchloride. De verbranding van de aan- 
gezette lading verwekt gasdampen die ontsnappen 
langs openingen, їп het lichaam van de granaat 
ee Fe 
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4. ee voor granaten. 


a. De ontstekingsdispositieven van de granaten veroorza- 
ken de vuuraanzetting aan een knalkoker, die op zijn 
beurt de granaat doet ontploffen. 


b. Gewoonlijk worden drie systemen van onsteking 
gebruikt. 


(1) Mechanische dispositieven worden gebruikt om 
mechanisch de ontploffing te verzekeren van de 
samenstelling die zich ontbindt onder invloed van 
de ontploffing. 


(2) Percussiesystemen die werken door inertie. — De 
ontploffing van de knalkoker wordt verzekerd door 


Ur 
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de verplaatsing van twee massa’s : een slagpin en 
een slaghoeddrager die tengevolge van een schok 
bijeengebracht worden. 


(3) Verbrandingssystemen werken door ontbranding 
van een pyrotechnisch dispositief. 


с. Opmerkingen. — Deze dispositieven kunnen werken : 


(1) Met vertraging, dat wil zeggen dat de granaat 
slechts zal ontploffen (gewoonlijk 5 а 6 seconden) 
nadat ze geworpen werd; de werper heeft aldus de 
tijd zich in dekking te stellen. 


(2) Onmiddellijk. — Dergelijk dispositief is dusdanig 
ontworpen dat de granaat ontploft bij het inslaan. 


HOOFDSTUK Il. 


ONTSTEKINGSDISPOSITIEVEN 
VOOR GRANATEN 


Sectie 1. — DE ONTSTEKINGSSTOP М50. 
DE KNALKOKERS. 


5. Beschrijving (zie fig. 1 en 1-а). 


De ontstekingsstop M50 of M60 kan zonder onderscheid 
geschroefd worden ’t zij ор de offensieve, `t zij op de defen- 
sieve handgranaat. 


De ontstekingsstop bestaat uit : 


a. Een kop. 


Uit aluminiumlegering; is uitwendig met draad getrokken 
en heeft in het midden een opening die de ligplaats is voor het 
ontstekingssysteem. 

De kop vertoont : 

(1) Twee schouders waarin de as van het slagpin- 
plaatje en de veiligheidspin vastzitten; 


(2) Een boord waaraan het voorste gedeelte van de 
hefboom vasthaakt; 


(3) Een knalkoker gevestigd in een koperen cylinder. 


b. Een slagpinplaatje. 

Met een as en een veer, Deze onderdelen worden weer- 
houden door een hefboom die op zijn beurt weerhouden wordt 
door de veiligheidspin. 

c. Een hefboom en een veiligheidspin. 

Die het slagpinplaatje naar achter weerhouden. 


„2 ына 


d. Een ontstekingsdispositief (zie fig. 2). 
Het ontstekingsdispositief is bevat in een koperen cylin- 
der; het vertoont van boven naar onderen : 
(1) Een slaghoedje; 


(2) Een stuk trage lont (verbrandingsduur : vijf secon- 
den); 


(3) Een knalkoker. 


LEGENDE. 


— 


Kop. 

Schouders. 

Ring. 

. Veiligheidspin. 

Hefboom. 

Knalkoker. 
Koppelingsbandje. 
Uitwendige schroefdraad. 
Boord. 
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Fig. 1. — De ontstekingsstop М50. 


. Slaghoedje. 
. As van slagpinplaatje. 
. Veer van slagpinplaatje. 
. Slagpin. 

. Slagpinplaatje. 


. Trage lont. 
. Dichtheidsring. 
. Knalkoker. 





. Koperen koker. | И эша мн 


Fig. 1-а. — De ontstekingsstop M50 (doorsnede). 
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e. Opmerkingen. 


(1) De cylinder heeft in het midden een verdikking 
waarop een rubberen ring zit. Dit wordt bedekt door 
een koppelingsbandje, deze laatste heeft langs de bin- 
nenzijde een schroefdraad waardoor het ontstekings- 
systeem op het percussiemechanisme bevestigd wordt. 


(2) De waterdichtheid van het ontstekingsdispositief 
wordt verzekerd door een rubberen ring en een finnen 
schijfje, over het slaghoedje geplakt door middel van 
rode vernis. 


6. Werking. 


a. Van zodra de veiligheidspin verwijderd is, en de gra- 
naat de hand van de werper verlaat, wordt de hefboom 
weggeslingerd onder druk van de veer van het slag- 
pinplaatje. 


b. Het slagpinplaatje slaat op het slaghoedje dat ontploft 
en de trage lont aansteekt. 





De trage lont brandt gedurende ongeveer viji 
seconden en doet de knalkoker ontploffen. 


7. De knalkokers. 


a. Algemeen. 


(1) De knalkoker van de ontstekingsstop zit in de koperen 
cylinder die het ontstekingsdispositief bevat. 


(2) De knalkokers van de schokbuis « All Ways» zijn 
onderaan de schokbuis bevestigd door een koppelings- 
bandje en een dichtheidsring. 


(3) Voor de schokbuis « All Ways » bestaan er drie soor- 
ten knalkokers : 
(a) De M55 Bg Al (voor Def Gren en Def Gren 
Rifle); 
(6) De M55 Bg ВІ (voor Smoke Gren); 


(с) De M3 Bg (voor Def Gren Prac en Def Gren 
Rifle Prac). 
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b. De knalkoker M55 Bg Al (gewone knalkoker) 
voor defensieve hand- en geweergranaten. 


Deze knalkoker bestaat uit een koperen koker, waarin men 
vindt, van boven naar onderen : 


(1) Een vertrager en een tussenlading : gevat in een kope- 
ren houder; het geheel is in het knalkokerlichaam gescho- 
ven, boven de springlading. Dit buisje is door twee 
omtrekaanknijpingen vastgezet; deze aanknijpingen 
beletten de rechtstreekse vlamoverzetting van het slag- 
hoedje naar het knalmengsel. De vertraging door dit 
geheel verzekerd is begrepen tussen 0,8 en 1,3 seconde. 


(a) Vertrager : bestaat uit een kleine hoeveelheid 
speciaal zwart kruit; 

(b) Tussenlading : bestaat uit een kleine hoeveelheid 
zwart kruit. 


(2) De knalsamenstelling : bestaat uit een sterke en 
gevoelige springstof (kwikfulminaat - hexogeen). 











Knalkoker M55 Bg А1 (gewone knalkoker) 
koperkleurig (zie fig. 2 en fig. 2bis). 








c. Knalkoker M55 Bg B1 voor rookgranaten. 


Deze knalkoker bestaat uit een aluminium koker die korter 
is dan de knalkoker M55 Bg Al en bevat : 
(1) Een vertrager-tussenlading identiek aan de knalkoker 
M55 Bg Al; 
(2) Een knalsamenstelling bestaande uit loodnitride loods- 
typhnaat en hexogeen, 
(3) Opmerkingen : 
(a) De knalkoker M55 Bg B1 is speciaal vervaardigd 
voor de fosforrookgranaat; 
(b) Deze knalkoker is minder sterk dan de knalkoker 
M55 Bg Al om in zekere mate het uiteenspatten van 


de fosfor bij het ontploffen van de granaat te beper- 
ken. 


Ве knalkoker M55 Bg Bl is korter en minder sterk | 
| dan de knalkoker M55 Bg Al (gewone knalkoker) 
| Groene kleur (zie fig. 2 en fig. 2bis). 
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Fig. 2. — De knalkokers (doorsnede). 
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d De knalkoker МЗ Bg (ој Prac knalkoker) voor 
het onderricht van de defensieve hand- en 
geweergranaat (zie fig. 2 en fig. 2bis). 

(1) Het omhulsel van de « Prac »-knalkoker bestaat uit 
een huls in messing. 

In de huls zijn gaten geboord die inwendig afgesloten 
zijn door stevig papier. 

(2) Onderaan is de huls afgesloten door een kurken stop. 


(3) De aldus gebouwde knalkoker bevat : 


(a) Een vertrager-tussenlading van één seconde, samen- 
geperst in de hals van de huls; 

(b) Een lading bestaande uit : 
- Kaliumperchloraat 75% . . .) 
- Pyrotechnisch aluminium 25 % ‚totaal 6 gr. 


(4) Belangrijke opmerkingen. 





Het is ten strengste verboden een « Prac »- 
granaat aan te zetten met een ontstekingsstop of 
een schokbuis «АП Ways» voorzien van een 
knalkoker M55 Bg Al of M55 Bg БІ. 





De knalkoker «Prac» МЗ Bg is een valse 
knalkoker die enkel dient voor de oefen Def Gren. 
Kleur van de huls — violet (zie fig. 2 en 
| tig. 2bis). 








Sectie 2. — DE SCHOKBUIS « ALLE STANDEN » 
OF « ALL WAYS FUZE». 


8. Algemeen. 


а. Soorten. 


Er bestaan drie soorten schokbuizen « All Ways» (zie 
fig. 2bis) : 

- De schokbuis « All Ways» M1 Bg A2 met gewone 

knalkoker M55 Bg A1, bestemd voor de met de hand te 


werpen of met een geweer af te schieten (Def Gren) 
(zie art. 7); 


Ve 


- De schokbuis « All Ways» М2 Bg Al met verkorte 
knalkoker M55 Bg ВІ, bestemd voor de met de hand te 
werpen Smoke Gren; 

- De schokbuis « All Ways Prac» M3 Bg met speciale 
knalkoker, bestemd voor de met de hand te werpen of met 
een geweer af te vuren defensieve oefengranaten. 


b. Opmerkingen. 


(1) De schokbuizen « All Ways » verschillen slechts van 
elkander door hun knalkoker (zie art. 7, fig. 2 en 
fig. 2bis). 

(2) De knalkoker van de schokbuis « All Ways » MI 
Bg Al is dezelfde als deze van de ontstekingsstop M50. 





Fig. 2bis. — De drie schokbuizen « All Ways ». 


c. Werking. 

(1) De schokbuis is zodanig opgevat dat ze werkt bij 
het inslaan onder alle invalshoeken op gelijk welk 
raakpunt. 

(2) Gewicht van de schokbuis : 120 gr. 

(3) Vertrager : De schokbuis « All Ways » werkt met 
een kleine vertraging; zijn knalkoker werkt een seconde 
na het inslaan. 
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9. Knalkokers. 


а. Naargelang het soort granaten waarvoor ze bestemd 
zijn, bestaan er drie soorten knalkokers voor de schok- 
buis « All Ways» (zie tig. 2bis). 


Het zijn deze beschreven in artikel 7, $$ b, с еп d. 


b. De schokbuis « All Ways » Prac is te herkennen door : 
_ De met een blauwe vernis bedekte veiligheidskap in 
messing; 
- De knalkoker (doorboord). 


10. De schokbuis « All Ways ». — Beschrijving. 
De schokbuis « All Ways » bevat : 


a. Een lichaam. 


Het lichaam bestaat uit twee licht metalen іп elkander 
geschroefde stukken, met elk een inwendige holte in de vorm 
van een afgeknotte kegel met een opening van 90°. 


b. Een inwendig mechanisme 


… bestaande uit : 
(1) Een slagpinhouder en een slagpin die er vast opzit; 
(2) Een slaghoedhouder met het slaghoedje. 


Deze twee delen worden van elkander gescheiden gehou- 
den door een veer en een veiligheidspin. 


c. Een lint met loden gewichtje en veiligheidspin. 


(1) Het lint is opgerold in de keel van de kop van de 
schokbuis en zit vast aan de veiligheidspin door een 
haakje. 


(2) Een speld in de vorm van een U zit op het uiteinde 
van het lint : hierdoor wordt het lint in de keel weer- 
houden en belet een onvoorzien ontrollen. 


(3) Onder het haakje is een uitwerpveer die de veiligheids- 
pin helpt uitwerpen op het ogenblik dat het lint volledig 
ontrold is. Het loden gewichtje doet het lint ontrollen en 
helpt de veiligheidspin uittrekken. 

(4) Een veiligheidskap in messing. Op de veiligheidskap 
zit een ring om het verwijderen van de kop te verge- 
makkelijken. Deze kap beschermt de schokbuis en belet 
tevens een toevallig ontrollen van het lint. 
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Fig. 3. — De schokbuis « All Ways» (beschrijving). 
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Fig. 4. — De schokbuis «АП Ways» (doorsnede). 
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11. Werking уап де schokbuis « АП Ways ». 


а. Het werpen. 


(1) Wanneer de schokbuis op de granaat geschroefd is, 
de veiligheidskap en de veiligheidsspeld verwijderd zijn, 
dan is de granaat klaar om geworpen te worden (zie 
art. 63); de pin van het lint vormt nog de enige veilig- 
heid (zie fig. 5). | 





Fig. 5. — Het werpen. 


(2) Gedurende de vlucht maakt het lint, dank zij het loden 
gewicht, drie toeren alvorens volledig ontrold te zijn 


(zie fig. 6). 


(3) Bij de laatste toer (de derde) werpt de uitwerpveer 
de veiligheidspin die de slagpindrager scheidt van de 
slaghoeddrager, naar buiten (zie fig. 7). 


(4) Opmerking : Na een vlucht van 3 m, is het lint volle- 
dig ontrold, valt en trekt tevens de veiligheidspin uit. 






Fig. 7. — Het vallen van het lint Jl 
en het verwijderen van de veiligheid 
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b. Werking. 
Bij het inslaan kunnen zich drie gevallen voordoen : 


(1) Eerste geval : De granaat valt op haar kop. 
(a) Door inertie wordt de slaghoeddrager naar voren 
gedreven, drukt de veiligheidsveer samen en slaat 
tegen de slagpindrager. 
(b) Het slaghoedje slaat op de slagpin. 


(c) Van zodra het slaghoedje ontbrandt, steekt het de 
vertrager aan die gedurende één seconde brandt. 
De vertrager, doet de knalkoker ontploffen door 
bemiddeling van de tussenlading. 


(2) Tweede geval : De granaat valt op haar 
basis. 


(a) Door inertie wordt de slagpindrager naar de slag- 
hoeddrager gedreven. 

(b) De veiligheidsveer wordt samengedrukt en de slag- 
pin slaat op het slaghoedje. 


(c) Zoals in (c) van het eerste geval. 





Fig. 8. — Eerste geval : val op de kop. 
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Fig. 9. — Tweede geval : val op de basis. 





Fig. 10. — Derde geval : val op een zijkant. 
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(3) Derde geval : De granaat valt op een zijkant. 
(a) Door inertie glijden de slagpindrager en de slag- 
hoeddrager langs de schuine vlakken. 


(b) Beide delen gaan naar elkaar toe terwijl ze de 
veiligheidsveer samendrukken. 


(c) De slagpin slaat op het slaghoedje. 
(d) Zoals in (c) van het eerste geval. 


Sectie 3. — IDENTIFICATIE EN VERPAKKING 
VAN DE ONTSTEKINGSSTOPPEN 
EN VAN DE SCHOKBUIZEN « ALL WAYS » 
SCHERP EN PRAC. 


12. Identificatie van de ontstekingsstop М50 of 
M60. 


Volgende aanduidingen zijn geslagen in het bovenste deel 
van de hefboom van de ontstekingsstop : 

a. De beginleiters уап de firma; 

b. Het jaartal van de fabricatie; 

c. Het nummer van het lot (zie tig. 11). 





Fig. 11. — Aanduidingen op de ontstekingsstop. 
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13. Identificatie van de schokbuizen « All Ways ». 
Volgende aanduidingen zijn geslagen in de veiligheidskap 
en in het onderste gedeelte уап het lichaam уап de schokbuis : 
a. De aanduiding « A.W.F.» (All Ways Fuze); 
b. Het type van het ontstekingssysteem; 
с. Het lot en de beginletters van de firma; 
d. De maand en het jaartal varı de fabricatie. 


(1) Aanduiding op de schokbuis « All Ways » М1 Bg A2 


(zie fig. 12) (voor de defensieve hand- en geweer- 
granaat). 





Fig. 12. — Aanduidingen op de veiligheidskap en schokbuis. 


(2) Aanduiding op de schokbuis « All Ways » M2 Bg Al 
(zie fig. 12bis) voor de rookgranaat. 





Fig. 12bis. — Aanduiding : op de veiligheidskap en de schokbuis. 
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(3) Aanduiding ор de schokbuis « АП Ways» МЗ Bg 
(zie fig. 124ег) voor de defensieve oefengranaat 
(Prac). 





Fig. 12fer. — Aanduiding : op de veiligheidskap en de schokbuis. 


14. Verpakking en aanduidingen. 


a. Verpakking. 


(1) De ontstekingsstoppen zijn verpakt in metalen dozen 
die door een kleefband afgesloten zijn. In één doos 
bevinden zich : achttien ontstekingsstoppen verdeeld 
over drie houten blokjes. 

leder blokje heeft zes uithollingen (ligplaatsen voor de 
ontstekingsstoppen). 


N. B. — Per volledige kist zijn er zesendertig ontste- 
kingsstoppen (zesendertig granaten). 


(2) De schokbuizen « All Ways» М1 Bg A2 zijn verpakt 
in metalen dozen die afgesloten zijn door een gele kleef- 
band van 25 mm breedte. 


In een doos bevinden zich volgende elementen : 

- twaalf schokbuizen geplaatst in drie houten blokjes; 
- Zeven staartbuizen voor de defensieve geweergrana- 
ten; in elke buis zit een stop in polyethyleen waarin 
zich een afvuurpatroon bevindt (.303, .30 of 7,62 mm 
Ballist). 
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М. В. — In een kist defensieve geweergranaten bevin- 
den zich drie dozen identiek gelijk aan deze hierboven 
beschreven. 


(3) De schokbuizen « АП Ways» М2 Bg Al zijn verpakt ` 
in metalen dozen die afgesloten zijn door een kleefband 
van 25 mm breedte. 

In een doos bevinden zich twaalf schokbuizen, ver- 
deeld over drie houten blokken. 

N.B. — In een kist rookgranaten op basis van fosfor 
zijn er drie dozen identiek gelijk aan deze hierboven 
beschreven. 


(4) De schokbuizen « All Ways» M3 Bg zijn verpakt in 
metalen dozen die afgesloten zijn door een kleefband 
van 25 mm breedte. 


Een doos bevat zestien schokbuizen, verdeeld over 
vier houten blokken. 


b. Herkenningskleur. 


De kisten (of metalen dozen) hebben volgende kleur : 





| Bruin. Ontstekingsstoppen M50 of M60 voor | 
| defensieve handgranaten en offen- 
sieve granaten. 








Groen (olijf). | Schokbuizen «АШ Ways» МІ Bg A2 
voor defensieve geweergranaten. 
Grijs. Schokbuizen «All Ways» М2 Bg Al 


voor rookgranaten. 





Blauw (hemel). Schokbuizen « All Ways > МЗ Bg voor 
defensieve oefengranaten (Prac). 








c. Aanduidingen op de metalen dozen. 


Op het deksel van de metalen dozen staan volgende aan- 


duidingen : 





(1) Aantal en soort ontstekingssysteem. 
(2) Lot van het ontstekingssysteem. 

(3) Beginletters van de firma. 

(4) Maand en jaartal van de fabricatie. 
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Deze aanduidingen zijn als volgt : 
- in ’t geel, op de dozen voor de ontstekingsstoppen 
М50 of M60; 
- in ’t geel, op de dozen voor de schokbuizen « АП 
Ways» М1 Bg A2; 
- in 7% geel, op de dozen voor de schokbuizen « All 
Ways» M2 Bg Al; 
- іп ’t wit, op de dozen voor de schokbuizen e All Ways » 
МЗ Bg. 


d. In de artikels 32 tot 36 worden er aanvullende 
gegevens verstrekt over de verpakking van de 
granaten. 
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HOOFDSTUK Ш. 


DE SCHERPE DEFENSIEVE 
EN OEFENGRANAAT 


Sectie 1. 


DE DEFENSIEVE HANDGRANAAT М51 
(DEF GREN М51). 


15. Algemeen. 


De defensieve granaat M51 wordt gebruikt als handgra- 
naat; in dat geval zet men ze aan met een ontstekingsstop 
(Gren Fuze M50 of M60) of met een schokbuis « alle stan- 
den» (All Ways Fuze MI Bg A2) (zie fig. 13 en 14). 


16. Gebruik. 


De defensieve handgranaat wordt gebruikt door de 
strijder die zich voorafgaandelijk in dekking heeft 
geplaatst (evenals de bevriende troepen) om ; 

- De vijand te bestoken bij een bestorming op de 
stelling; 

- Het zuiveren van schuilplaatsen, huizen, loopgrach- 
ten; 

- Het gevecht op korte afstand (straatgevechten, bos- 
gevechten, hinderlagen, handgemeen, raids, patrouil- 
les); 

- De bemanning varı gepantserde voertuigen te neutra- 
liseren. 








17. Verscheidene karakteristieken. 


a. Het lichaam varı de granaat. — Cylindervormig, uit giet- 


ijzer, zijwand gewafeld. 
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b. Lading. — Springlading уап ongeveer 50 gr TNT — 
potassiumnitraat (50/50). 


c. Ontstekingsdispositief : 
(1) Ontstekingsstop (Gren Fuze M50 of M60); 


(2) Schokbuis « alle standen» (All Ways Fuze — MI 
Ве A2). 


d. Veiligheid. — Verzekerd door een fransversale pin. 
е. Totaal gewicht. — Ongeveer 620 gr. 


t. Dracht. — 15 in functie van de bekwaamheid van de 
werper (+ 30 m). 


gY Actiestraal van de gevaarlijke scherven : 


Geseeege 300 m vanaf het ontploffingspunt. 











18. Beschrijving. 


a. Uitwendig (zie fig. 13). 


Het lichaam van de granaat 15 cylindervormig, uit giet- 
ijzer en voorafgaandelijk gewafeld. Het bevat : 


(1) Bovenaan : 


(a) Een opening waarin een koperen koker gelast werd. 


Het voorste deel van die koker is breder en met 
draad getrokken. Deze koker dient tot ligplaats voor 
het ontstekingsdispositief en verzekert er de vast- 
zetting van. 


(2) Onderaan : 


(a) De laadopening, die met draad getrokken is en 
afgesloten is door een stalen stop; 


(b) De sluitingsstop. Het onderste gedeelte van de slui- 
tingsstop is concaat en langs de binnenzijde met draad 
getrokken; aldus kan er een staartbuis op geschroefd 
worden om de granaat met een geweer af te vuren. 
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b. Inwendig. 


(1) De koker die tot ligplaats dient van het ontstekings- 
dispositief. 


(2) De springlading — 50 gr TNT — potassiumnitraat 
(50/50). 


19. Het ontstekingsdispositief. . 
a. Beschrijving. — Zie hoofdstuk II, artikels 5 en 10. 


b. Werking van het ontstekingsdispositief. — Zie artikels 6 
en 11. 


с. Ontploffing von de granaat. — De ontploffing van de 
knalkoker doet de TNT-lading ontploffen; onder druk 
van deze ontploffing springt het lichaam in stukken die 
met een grote kracht weggeslingerd worden in alle rich- 
tingen. 


Sectie 2. — DE DEFENSIEVE GEWEERGRANAAT 
(DEF GREN RIFLE). 


20. Algemeen. 


a. Voorzien van een schokbuis « alle standen» (All Ways 
Fuze М1 Bg A2) en een staartbuis is de Belgische defen- 
sieve granaat М51 geschikt om afgevuurd te worden 
met een geweer. 


b. Het afschieten van die granaat gebeurt met behulp van : 
(1) Een tromblon op de loop gevestigd; 


(2) Een « Ballist »-patroon (lanceerpatroon). 
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21. Gebruik. 


а. Gebruik in verdediging : 


(1) De terreinstroken beschieten die aan het 
vuur van wapens met gestrekte kogelbaan 
ontsnappen (dode hoeken, naderingswegen, 
enz.) ; 


(2) Meehelpen de vijandelijke bestorming te 
breken. 
b. Gebruik in offensief : 


(1) Kleine vijandelijke weerstandsnesten neu- 
traliseren en vernietigen die onze opmars 
hinderen; 

(2) De vijand neutraliseren en de beweging 
van eigen troepen dekken; 


(3) De dode hoeken bestoken. 








22. Verscheidene karakteristieken. 
a. Lichaam van de granaat : idem als voor de handgranaat. 
Arber плада. мала an ЛАА. SODA TNT 
b. Lading 2 бр gr АТ БӨ dr poassiumnitraat (50/56). 
erm (пој Sof Го, 
с. Actiestraal der gevaarlijke scherven : #.300 m. 


d. Percussie mechanisme : door actie van de slagpin op het 
slaghoedje of vice versa. 


е. Veiligheid : 


(1) Transport en manipulatie : kap in messing en veilig- 
heidspin; 

(2) Onmiddellijk voor het afvuren : 
(a) Een U-vormige speld belet het lint te ontrollen; 
(b) De veiligheidspin. 


f. Gewicht van de staartbuis : + dë gr. 

so 
g. Totaal gewicht уап de granaat + staartbuis : = 948 от. 
h. Het afvuren : door middel van een « Ballist »-patroon. 


i. Maximum dracht : + 150 m (schootshoek 45°). 
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23. Beschrijving 
(zie fig. 15, 16, 17). 


a. Granaat (zie art. 18). 


b. Staartbuis (zie fig. 15 en 
16). 

Is een cylinder in alumi- 
nium, waarvan een uiteinde 
met draad is getrokken. 

Deze buis wordt ge- 
schroefd op de sluitingsstop 
van de granaat. 


c. In de opening van de staart- 
buis bevindt zich een plastie- 
ken stop waarin de « Bal- 
list »-patroon zit. De plastie- 
ken stop en de patroon wor- 
den verwijderd bij het klaar- 
maken van de granaat. 











24. Het ontstekingsdisposi- 
tief (schokbuis « АП 
Ways »). 








a. Beschrijving (zie art. 10) : 
De schokbuis « All Ways ». 





Fig. 15. — De defensieve 7 3 ; 
ПШ Шай бш а b. Werking (zie art. 11) : De 


te worden. schokbuis « All Ways ». 
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25. De afvuurpatroon (« Ballist »-patroon) (zie 
fig. 16). 


De afvuurpatroon of « Ballist »-patroon heeft geen kogel. 


De kraag van de huls is toegeknepen in de vorm van een 
ster en is afgesloten met paraffine of witte was. 







Deze patroon is uitsluitend bestemd voor het afschieten 
van granaten. 





26. De tromblon (zie fig. 16). 


Bestaat uit een cylinder, uit licht metaal, die op de loop 
bevestigd wordt door middel van een klem met veer. 

Op de buitenzijde van de cylinder zijn er verschillende 
versterkingen die het juist centreren van de granaat verze- 
keren en tevens alle verlies aan gassen beletten. Op de cylin- 
der is er een mikrooster die niet gebruikt wordt bij het 
afschieten van defensieve geweergranaten. 


Sectie 3. — DE DEFENSIEVE OEFENGRANAAT 
(DEF GREN PRAC) of (DEF GREN RIFLE PRAC). 


27. Algemeen. 


a. Het doel van de defensieve oetengranaat (Def Gren 
Prac) (of Def Gren Rifle Prac) is een realistische oplei- 
ding geven bij het werpen of het afschieten van deze 
granaat. 


b. De « Def Gren Prac» of de « Def Gren Rifle Prac » 
wordt aangezet met schokbuis « All Ways» M3 Bg; 
deze schokbuis heeft een speciale knalkoker, de « Prac » 
M3 Bg (zie art. 7-d). 
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Fig. 16. — De geweergranaat. 
Noodzakelijke bijhorigheden om de granaat af te vuren. 
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Fig. 17. — Het plaatsen уап de defensieve granaat 
op de tromblon. 


28. Gebruik. 


| De « Def Gren Prac » dient uitsluitend voor de opleiding | 





| (werpen met de hand of afschieten met het geweer). 








Verscheidene karakteristieken. 


a. Lichaam var de granaat. — Is hetzelfde als de Def 
Gren, maar doorboord. De ligplaats voor het ontstekings- 
mechanisme is onderaan open. 


Schokbuis «АП Ways » 
M3 Bg. 
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Fig. 18. — De defensieve hand- 
en geweergranaat voor de opleiding. 
(Def Gren Prac) en (Def Gren Війе Prac). 
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b. Lading. — Geen. 


с. Percussiemechanisme. — Is identiek aan de schokbuis 


29. 


« All Ways », maar met een speciale knalkoker (МЗ Bg). 


. Veiligheid. — Verwezenlijkt door een veiligheidspin. 


Beschrijving (zie fig. 18). 


. Het lichaam van de granaat heeft dezelfde vorm als de 


scherpe defensieve granaat en is wit geschilderd. Не! 
lichaam is op meerdere plaatsen doorboord om de 
gassen die ontstaan door de ontploffing van het zwart 
poeder van de knalkoker toe te laten te ontsnappen. 


. De granaat heeft geen springlading, noch inerte lading. 


. De ligplaats voor het ontstekingsmechanisme is onder- 


aan open. 


. Het ontstekingsdispositief. 


a. Beschrijving. — Zie hoofdstuk II, artikel 7-d. 
b. Werking уап het ontstekingsdispositief. — Zie artikel 11. 


Bij de ontploffing van de « Prac »-knalkoker ontstaat er 
een lichte rook, die langs de gaten, in het lichaam aan- 
gebracht, ontsnapt. 


Sectie 4. — IDENTIFICATIE DER SCHERPE 


31. 


EN OEFENVERDEDIGINGSGRANATEN. 
VERPAKKING. 


Identificatie der scherpe defensieve granaten. 


Het lichaam van de granaat is in '{ geel gekleurd en draagt 
de volgende aanduidingen : 


Een rode ladingsband; 

De aanduiding van het springstofmengsel (50/50); 
De beginletters van de fabricatiefirma; 

De maand en het jaartal van de vulling; 

Nummer van het lot van de lading. 
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32. Identificatie der oefengranaten « Prac ». 


Het lichaam van de oefengranaat is wif geschilderd en in 
het zwart het woord Prac (soms). 


33. Identificatie van het ontstekingsdispositief. 
Zie artikels 7-a-(3), 7-d en 14. 


34. Type-verpakkingen. 


a. Defensieve handgranaten met ontstekingsstop (zie 
fig. 19). 
· Zijn verpakt in metalen kisten (Моа. В 167) of in houten 
kisten : ‘ 
(1) Zesendertig granaten geplaatst in zes kartonnen bui- 
zen die elk zes granaten bevatten; 


(2) Zesendertig ontstekingsstoppen M50 of M60 ver- 
deeld over twee metalen dozen [zie art. 14-а-(1) |. 


b. Defensieve handgranaten met schokbuis « All 
Ways» MI Bg A2. 


De verpakking is dezelfde als deze voor de defensieve 
handgranaat. 
(1) Zesendertig granaten geplaatst in zes kartonnen 
buizen; 
(2) Zesendertig schokbuizen « All Ways » verdeeld over 
drie metalen dozen. 

In elke metalen doos bevinden zich drie houten 
blokjes. Elk blokje heeft vier ligplaatsen, waarin de 
knalkokers van de schokbuis « All Ways » zich bevin- 
den. 


c. Defensieve geweergranaten met schokbuis « All 
Ways» MI Bg A2. 
Zijn verpakt in een metalen kist (Mod. B 167) waarin zich 
bevindt : 


(1) Zesendertig granaten geplaatst in zes kartonnen 
buizen; 
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Onderaan : 
3х2 kartonnen buizen 
6 granaten per buis. 
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2 metalen dozen 
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Inhoud van een kist : zesendertig Def Gren + zesendertig ontstekingsstoppen. 
Fig. 19. — Verpakking van de defensieve granaten. 
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(2) Zesendertig schokbuizen «All Ways» verdeeld 
over drie metalen dozen; 


(3) Eenentwintig afvuurpatronen (« Ballist »-patronen); 
(4) Eenentwintig staartbuizen. 





Opmerking. Een metalen doos bevat twaalf schokbuizen 
« АП Ways >, zeven staartbuizen en zeven « Ballist »-afvuur- 
patronen. 

In elke staartbuis bevindt er zich een plastieken stop, welke 
een « Ballist »-afvuurpatroon bevat. 





35. Aanduidingen op de verpakkingen. 
defensieve granaten. 


Scherpe 


a. Kisten. 

Op de kisten, die bruin zijn geschilderd, staan volgende 
aanduidingen geschreven (in ’t geel) : 

(1) Aantal en soort granaten; 

(2) Nummer van het lot van de lading; 

(3) Aantal en soort ontstekingssystemen; 

(4) Nummer van het lot van de ontstekingssystemen; 

(5) Beginletters van de firma die de lading uitvoerde; 

(6) Maand en jaartal van de fabricatie. 


b. Dozen voor de ontstekingsstoppen of voor 
scherpe schokbuizen « All Ways ». 


Zie artikel 14-a, b en c. 


c. Aanduidingen op de kartonnen buizen. 


Op de kartonnen buizen welke de granaten bevatten, staan 
volgende aanduidingen geschreven : 

(1) Aantal en type van de granaten; 

(2) Lot van de vulling der granaten. 


36. Aanduidingen op de verpakkingen der defen- 
sieve opleidingsgranaten. 


a. Defensieve hand- en geweergranaten (Prac). 


Bevinden zich in dezelfde soort kisten als de scherpe gra- 
naten; de kisten zijn blauw geschilderd. 


a ША 5 


Op het deksel staat volgende aanduiding : «Def Степ 
Prac ». 


b. Schokbuis « All Ways» (Prac) M3 Bg. 


Bevinden zich in een blauw geschilderde metalen kist en 
zijn verdeeld over zes metalen dozen eveneens in het blauw 
geschilderd. Elke doos bevat zestien schokbuizen « All Ways » 
Prac. 

c. Staartbuizen. 


Worden op ’t ogenblik afzonderlijk geleverd; aantal in 
functie van de bestelling. 
d « Ballist » afvuur patronen. 


Worden in kartonnen dozen geleverd. 
Een doos bevat honderd afvuurpatronen. 


37. 


38. 
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HOOFDSTUK IV. 


DE OFFENSIEVE 
EN DE ROOKGRANATEN 


Sectie 1. 


DE BELGISCHE OFFENSIEVE GRANAAT 
(OFF GREN BELG). 


Algemeen. 


. De offensieve granaat heeft de vorm van een cylinder, 


uit licht metaal vervaardigd, waarin een springlading zit. 


. De granaat wordt aangezet door een ontstekingsstop. 


. De doeltreffende dracht уап de scherven ligt beneden 


de werpafstand; zekere elementen van de ontstekingsstop 
kunnen echter verder vliegen en zware verwondingen 
veroorzaken. 


De luchtverplaatsing en de knal door de ontploffing ver- 
oorzaakt, verwekken een belangrijk moreel effect. Daar 
de straal waarin de scherven vliegen beperkt is, mogen 
werper en eigen troepen ongedekt blijven (geldig te 
velde en in operaties voor de « handhaving varı de orde ». 


Gebruik. 





De offensieve granaat wordt aangewend : 
- Tijdens de bestorming, bij een overval; 
- In de loop van een nachtaanval; 
- In de loop van operaties voor de ordehand- 
having. 


а 


39. Verscheidene karakteristieken. 


a. Lichaam varı de granaat : is cylindervormig, zeer dunne 

wand in licht metaal. 45 
> 

b. Lading : mengsel van TNT en salpeter — #09 gr 
(35/65). 

с. Percussiemechanisme : zie ontstekingsstop, artikels 5 
en 6. 

d. Veiligheid : door transversale veiligheidspin. 

е. Totaal gewicht : + 220 gr. 


+. Dracht : naargelang de handigheid van de werper 
(= 30): 


g. Gevaarlijke straal voor scherven : 
(1) Wand : + 10 m; 
(2) Ontstekingsstop : + 100 m. 


40. Beschrijving (zie fig. 20). 


a. Het lichaam is in blik. Het bevat : 


(1) Een cylindervormig gedeelte met een laterale sol- 
deernaad; 

(2) Een onderste gedeelte, dat de vorm heeft уап een 
afgeknotte kegel en voorzien is van een opening om 
het laten toe te laten; deze twee gedeelten zijn aan 
mekaar verbonden door vasthaking en soldering; 

(3) Een deksel, dat vooraf met vernis bestreken is, 
wordt na het vullen op het lichaam geprangd; 

(4) Binnenin, een ligplaats met schroefdraad waarop het 
ontstekingsdispositief bevestigd wordt. 


41. Ontstekingsdispositief. 


a. Ontstekingsstop M50 of M60. — Zie artikel 5. 
b. Werking уап het ontstekingsdispositief. — Zie artikel б. 


с. Ontploffing van de granaat. — De knalkoker doet de 
springlading ontploffen; deze verpulvert om zo te zeggen 
het metalen omhulsel van de granaat. De scherven wor- 
den tot = 15 m in ’t ronde geslingerd. 
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Men wijst er echter op dat де ontstekingsstop onge- 
veer 100 meter ver kan vliegen en aldus zware verwon- 
dingen kan veroorzaken. 





Fig. 20. — De offensieve granaat met ontstekingsstop М50. 


Sectie 2. — DE BELGISCHE ROOKGRANAAT 
(SMOKE GREN). 


42. Algemeen. 


а. Deze granaat is van het type « springgranaat»; zij 
wordt aangewend om snel een rookgordijn aan te leggen. 

b. De granaat veroorzaakt ееп anti-personeel effect 
(brandstichtend) ingevolge de verspreiding van bran- 
dende fosfor. 

с. De schokbuis «АП Ways» M2 Bg Al heeft een knal- 
koker die minder krachtig is dan de normale knalkoker 
ten einde het uiteenspatten van de fosfor tot een zekere 
straal te beperken en een zekere veiligheid aan de werper 
te geven. 


== И a 


d. Aangezien de gevaarlijke straal уап de fosforversprei- 
ding beperkt is, kan de granaat ongedekt geworpen wor- 
den maar de werper moet rekening houden met richting 
en kracht уап de wind. 


43. Gebruik. 





De rookgranaat wordt aangewend om : 


a. Snel een klein rookscherm aan te leggen om de 
strijder toe te laten een ongedekte of gerepereerde 
stelling te verlaten ten einde dekking te zoeken; 


b. Huizen, bossen, heide, enz... in brand te steken; 
c. In een schuilplaats te werpen; 


d. Opmerking. — Verscheidene granaten kunnen een 
rookscherm (gordijn) vormen. 








44. Verscheidene karakteristieken. 


a. Lichaam von de granaat. — Cylinder uit blik. 
b. Lading. — Witte fosfor. 
c. Percussiemechanisme. — Zie Schokbuis « All Ways », 


artikels 10 en 11. 
d. Veiligheid. — Verzekerd door een transversale pin. 
е. Totaal gewicht. — + 220 gr. 


f. Dracht. — Naargelang de handigheid van de werper 
(= 30 m). 

g. Duur van de rookverspreiding. — Min of meer vijf- 
enveertig seconden. 

h. Gevaarlijke zone. — Min of meer 15 m vanaf het 
invalspunt. 


45. Beschrijving (zie fig. 21). 


Is gelijk aan de offensieve granaat met uitzondering van 
de lading die uit witte fosfor bestaat. 


46. Ontstekingsdispositief. 


а. Schokbuis « АП Ways ». — Zie artikel 10. 
b. Werking van het ontstekingsdispositief. — Zie artikel 11. 
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с. Rookverspreiding. — Door де ontploffing van де knal- 


koker scheurt het omhulsel van de granaat. Daardoor 
komt de fosfor in contact met de lucht, ontbrandt en 
verspreidt een dichte rook gedurende ongeveer vijf- 
enveertig seconden. 


Sectie 3. — IDENTIFICATIE EN VERPAKKING 


47. 


VAN DE BELGISCHE OFFENSIEVE 
EN ROOKGRANATEN. 


Identificatie van de offensieve granaat (zie 
fig. 20). 


Het lichaam van de granaat is in 74 geel geverfd en als 
volgt gemerkt : 


48. 


Een rode ladingsband; 

Off Gren (type van de granaat); 

М50 (model van de granaat); 

TNT/S — 35/65 (aanduiding van de lading); 

De beginletters van de firma die de vulling uitvoerde; 
Maand en jaartal van de vulling; 

Nummer van het lot. 


Identificatie van de rookgranaat (zie fig. 21). 


Het lichaam van de granaat is in ’t groen geverfd en draagt 
volgende aanduidingen : 


Gren Fum Belg; 

Phos- (aanduiding van de lading); 

Initialen van de firma die de vulling uitvoerde; 
Maand en jaartal van de vulling; 

Nummer van het lot. 


. Verpakking. 


. Offensieve granaat. — Is dezelfde als deze van de 


defensieve handgranaat (zie art. 34, § a). 


. Rookgranaat. — 18 dezelfde als deze van de defensieve 


handgranaat (zie art. 34, § b). 
De kist, de dozen en de deksels zijn іп 7% groen 
geverfd. 


. Ontstekingsstoppen en schokbuizen «АП Ways». — 


Zie artikel 14-a-(1), (2) en (3). 


а ы 





Fig. 21. — De Belgische rookgranaat. — Schokbuis «АП Ways» 
M2 Bg Al. 


50. Aanduidingen. 


Zijn dezelfde, alleen de benaming van het granaattype 
verandert. 
Voor de offensieve en de rookgranaten zal men volgende 
afkortingen vinden : 
Off Gren (oftensieve granaat); ` 
Smoke Gren (rookgranaat) ; 
WP (witte fosfor). 
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HOOFDSTUK У. 


DE TRAANGASGRANAAT 
Hr 2 MK IV (LACR GREN) 


51. Algemeen. 


Deze granaat heeft een irriterend effect op het gezichts- 
en het reukorgaan. 


52. Gebruik. 





De traangasgranaat wordt voornamelijk gebruikt om : 


a. Eender welke samenscholing van individu’s uiteen 
te drijven als men geen gebruik wenst te maken 
van andere granaten (offensieve granaten bijvoor- 
beeld). 

Wordt voornamelijk gebruikt bij ordehandha- 
ving. 

b. Gebouwen of schuilplaatsen te zuiveren van vijan- 
delijke elementen die aldus gedwongen worden 





53. Verscheidene karakteristieken. 


a. Lichaam van de granaat. — Cylindervormig omhulsel uit 
blik, grijs gekleurd. 

b. Lading. — Puimsteen en kiezel doordrenkt met een 
traangasmengsel (acetophenonchloride еп bromocya- 
nuurbenzile). 

с. Ontstekingsmechanisme. — Ontsteking door wrijving. 

d. Gewicht. — 225 gr. 

е. Duur уап de uitwaseming. — Voor een dichte traan- 


gaswolk : ongeveer een minuut. 
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t. Doeltreffendheid уап de traangaswolk. — Zal afhangen 
van de topografische gesteldheid en van de weersomstan- 
digheden. 


54. Beschrijving (zie fig. 22). 


a. Het lichaam : 


(1) Is een cylinder uit blik waarop men van boven een 
ontstekingsdispositief kan vestigen; 


(2) Op het bovenste kegelvormige gedeelte bevindt zich 
een aanwrijver die in papier gewikkeld is; 
(3) De granaat is gesloten met een deksel. 
Een kleefband verzekert er de dichtheid van. 
Een ring uit kurk of vilt is op de onderzijde van het 


deksel geplakt en dient als bescherming voor de 
wrijfontsteker; 


(4) Een metalen tongetje sluit een rechthoekig uitlaatgat 


af; het is langs dit uitlaatgat dat het traangas ont- 
snapt. 


b. Het ontstekingssysteem (zie fig. 22). — Bevindt zich 
boven het traangasmengsel en is er door een vilten 
schijfje van gescheiden. Het omvat : 

- Een wrijfontsteker op een kartonnen cylinder beves- 
tigd die met zwart poeder gevuld is; 

- Een thermische samenstelling met in 7% midden een 
gat erin. 


55. Gebruik. 





a. Zich zo mogelijk in de wind plaatsen opdat de 
traangasrook zou aîdrijven naar de muiters toe, 
b. Het metalen tongetje aftrekken. 
c. De kleefband en het deksel verwijderen. 
d. De aanwrijver over de wrijfontsteker strijken 
(ontsteking). 
e. Opmerking. — De tijdsduur tussen de ontste- 
king en de eerste gasuitwasemingen bedraagt 
| ongeveer 12 seconden. De normale uitwase- 
| ming duurt ongeveer 45 а 70 seconden. 
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56. Werking. 


Ре wrijfontsteker is ontbrand еп deelt het vuur тее aan de 
smeulende massa. De warmte door de verbranding van de 
smeulende massa voortgebracht evenals de oververhitte gassen 
die door deze verbranding ontstaan zijn voeren de traan- 
gassen die in de absorberende puimsteenmassa vastgehouden 
worden mee naarbuiten. De rook komt vrij via het recht- 
hoekig uitlaatgat in de bodem. 


57. Identificatie van de granaat (zie fig. 22). 


a. Het lichaam van de granaat is in 't grijs geverfd en 
draagt een zwarte band met in ’t wit de aanduiding B2 
(code van het traangasmengsel). 


b. Het uiteinde van het metalen tongetje is in ’t rood 
geverfd om er de aandacht van de werper op te vestigen 
dat het noodzakelijk is, dit vóór de ontsteking te ver- 
wijderen. 


c. Op de granaat komen in zwarte letters volgende aan- 
duidingen voor : 
- Gen lach (granaattype); 
- Beginletters van de firma die de vulling uitvoerde; 
- Nummer van het lot der lading; 
- Datum van de vulling. 


d. De granaten waarvan de wrijfontsteker werd vervangen 
dragen het woord « Мой» (moditiée = gewijzigd). 


о 


. Het deksel draagt een etiket waarop де gebruikswijze 
is aangegeven. 


58. Verpakking уап de traangasgranaten. 


De traangasgranaten worden verpakt in houten kisten die 
in vakjes verdeeld zijn. ledere kist bevat vijftig verticaal 
geplaatste granaten (het metalen tongetje naar omhoog 
gericht). 

Gewicht van een kist granaten : ongeveer 21 kg. 


59. Aanduidingen. 


Ре kist is іп 7% grijs geverfd en draagt dezelfde vermeldin- 
gen als de granaat. 


Traangasgranaten type MI. 
59bis. 


a. De hieronderstaande veiligheidsmaatregelen zijn van 
toepassing voor de traangashandgranaten (Lacr Gren) 
type MI, (Code VALM). te weten : 


М1 Bg NSN 1330-13-009-9771. 
М1А1 Ва NSN 1330-13-009-9772. 
MIA2 Bg NSN 1330-13-009-9773. 
MIA3 Be NSN 1330-13-009-9774. 


b. Veiligheidsmaatregelen : 


(1) Enkel aansteken en gebruiken in open lucht; 

(2) Niet rechtstreeks in de menigte werpen; 

(3) Niet aansteken in de nabijheid van andere vuur- 
werktuigen of ontvlambare stoffen (stro, brandstof- 
fen, enz.); 


(4) Zich in de volgende gevallen met masker bescher- 
men : 


(a) zodra men een prikkeling van de ademhalings- 
organen of ogen gewaar wordt, 


(b) op minder dan 10 meter afstand van één granaat 
(deze veiligheidsafstand is te vermenigvuldigen 
met het aantal aangestoken munitie op minder dan 
20 meter de een van de andere), 


(c) wanneer het verblijf in de traangaswolk meer dan 
vijf minuten bedraagt welke ook de afstand weze 
op dewelke men zich van de munitie(s) bevindt; 
dient men zich te herinneren dat de anti-gasbrillen 
de drager niet beschermen tegen vergiftiging voort- 
komend van het inademen van de chlooraceto- 
phenoon langs de ademhalingsorganen. 


59ter. 


Er valt op te merken dat het gebruik voor de trainings- 
behoeften van de Lacr Gren, model 59 (NSN 1330-10-999- 
0021) verboden blijft; deze granaten zijn geklasscerd in 
code 35 (oorlogsreserves Pk Mun). Dezelfde opmerking is 
toepasselijk op de Anti-Riot GR IRRT (code VAMM). 
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HOOFDSTUK VI. 


DE ANTITANKGRANATEN 


Zie reglement G 225 : De Antitankgranaten. 


HOOFDSTUK VII. 


DE GRANAAT 75 (75 GREN) 


Zie reglement G600 : Voorlopig beknopt overzicht over 
de mijnenoorlog. 


HOOFDSTUK VIII. 


DE LICHT-VALSTRIK ОР «TRIP-FLARE » 


Zie reglement G 600 : Voorlopig beknopt overzicht over 
de mijnenoorlog. 
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HOOFDSTUK IX. 


HET WERPEN VAN DE GRANATEN 


Sectie 1. — ALGEMEEN. 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN. 


60. Punten die gevaar opleveren. 


De punten hieronder aangegeven moeten voor de verschil- 
lende granaattypes als zijnde van bijzonder belang worden 
vermeld. Zij kunnen door het feit zelf een bron van gevaar 
betekenen. Zij moeten voor iedere worp nauwkeurig worden 
nagegaan. 





Granaattype. Te controleren punt. 














Belgische defensieve gra- | a. Ontstekingsstop : 
naat (Def Gren Belg). | 


(1) Lichaam van de ontstekingsstop 
(vervorming); 

(2) De bevestiging van de veilig- 
heidspin; 

(3) De goede staat van de knal- 
koker (vervorming). 











kolom "Те controleren punt" 
bokbuis "ALL :ЛҮ5" (2) vervangen 


aatsing en bevestiging (in goede 

t) van een witte plastieke film 

ad de Кар. 

kere loten AF van oude fabricatie 
п NIST beschermd door een film. Іп 
k geval moet men nazien of de pin, 
het draaien van de kap verhindert 
h nog steeds in een keep bevindt). 
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Granaattype. Te controleren punt. 











De defensieve geweergra- 


a. Schokbuis «АП Ways». — Idem 
naat (Def Gren Rifle). 


als voor b hierboven. 


b. Staartbuis. — Haar bevestiging 
controleren. 


с. Afvaurpatroon. — Het slaghoedje 
nakijken. 










Belgische offensieve gra- 


Idem als voor «Def Gren» 8 а-(1), 
naat (Off Gren Belg). (2) en (3). 





(Smoke Gren Belg). Gren, 8 b-(1), (2) еп (3). 
De knalkoker moet geverfd zijn. 





Belgische rookgranaat | а, Schokbuis «АШ Ways». — Zie Def 


b. Lichaam van de granaat. — Na- 
gaan of er geen roest is op : 
— het omhulsel; 
— in de ligplaats van de schok- 
buis. 
| Traangasgranaat. | Wrijiontsteker en zijn steun. 


61. Veiligheidsmaatregelen. 










De voorschriften die betrekking hebben op de veil 
heidsmaatregelen bij granaten en het werpen ervan z 
opgenomen in het « schietreglement ». — Vierde dee 
« Veiligheidsmaatregelen » en reglement « Bijlagen 
(G 190). 













a. In vredestijd moeten de defensieve hand- en geweer- 
granaten (scherpe granaten) en de offensieve granaten 
geworpen worden vanat een granaatwerpstand speciaal 
daartoe opgericht (zie Hst IX : « Reglement betreffende 
het schieten», derde deel : « Bouwen, onderhouden en 
gebruik van de schietstanden »). 







b. Het afvuren van defensieve geweergranaten moet gebeu- 
ren vanuit de stand die normaal voorzien is voor het 
werpen van granaten. Daartoe zal deze stand uitgerust 

worden zijn met een mebtel platform om een gemakkelijk en 
normaal gebruik van het geweer toe te laten. 


ern ШЕ one 




















Een granaat waarvan de veiligheidspin is ver- 
wijderd (ontstekingsstop) of de veiligheidsspeld 
van het lint is uitgetrokken (schokbuizen « All 
Ways») moet altijd geworpen of afgevuurd 
worden. 


et werpen van scherpe granaten moet worden voor- 
fgegaan door onderrichtslessen, manipulatie en werp- 





51 а : бае lijn na "... hiertoe 
әггіеп!" bijvoegen : "Het werpen van 

a echte granaat MOET steeds voorafge- 

an worden door een herhaling van de 
orschriften met betrekking op de vei- 
heidsmaatregelen in verband met gra- 

en en net werpen van granaten, zoals 
vervat zijn in het "Reglement betref- 
е het schieten" “de deel "Veiligheids- 
Егебејеп" З 190. 


Het is ten strengste verboden met de hand een 
granaat te werpen die voorzien is уап een staart- 
buis. 







g. Onder geen enkel voorwendsel, een granaat aanraken 
die niet ontploft is bij het werpen. 


Het is ten strengste verboden over te gaan tot 
gelijk welke uiteenname varı een schokbuis « All 
Ways». 





i. Tijdens de werpoefeningen met granaten, of het nu 
scherpe of inerte zijn, moeten de deelnemers steeds de 
metalen helm dragen. 
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Het is formeel verboden een « АП Ways Fuse »- 
doos te openen op iedere andere plaats dan de 
stand voor het werpen op het oefenterrein. 








Het is verboden de kap af te nemen vóór 
schokbuis « All Ways Fuse» te gebruiken. De 
Кар уап deze schokbuis mag alleen afgenomen 
worden op het ogenblik dat deze schokbuis op het 
lichaam varı de granaat geschroefd is en op het 
ogenblik dat het werpen уап de munitie vooraf- 
gaat. 


Het is uitgesloten, de Кар уап een niet gewor- 
pen « All Ways Fuse» terug op te zetten en de 
buis in kwestie in haar verpakking terug 
plaatsen. 





62. Bijzondere voorzorgen te treffen bij de mani- 
pulaties. 
Indien om een of andere reden de veiligheidspin loskomt 


van de schokbuis « All Ways» alvorens de granaat de hand 
van de werper of de tromblon van het geweer verlaten heeft, 


Mag men haar niet opnieuw in haar ligplaats 


willen brengen 





want het is onmogelijk deze op de juiste wijze terug te 
plaatsen. Werper of schutter zouden ten onrechte kunnen 
menen dat de schokbuis « All Ways » terug in ongewapende 
stand is gebracht. 


eg к=: 


In dit geval moeten volgende maatregelen geno- 
men worden : 
a. Bij het werpen met de hand : 


(0 De granaat zijdelings houden en vooral zonder schok 
аан 1 









ER halte vervangen : De ontruimingsdienst 
het kamp verwittigen of de granaat taf 
plaatse vernielen zonder deze te ver 

b. Bij plaatsen. 
i (1) Het nern zonder enige schok op de grond leggen; 


(2) · ‘Het personeel moet verwijderd éen Д 


en де | toegang tot de stand moet ont- 
worden. De ontruimingsdienst van het 
erwittigen die de granaat ter plaatse 
zal doen ontploffen. 
werkingen uitvoert, кап 
Aa mmh EE, у у 
en nodig zal de kamp Cami 5 Às 
ЗІР verwittigen die een specia- 
st zal ter падате sturen. 


het geweer “afgeschoten 
is. 
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Sectie 2. 
HET WERPEN 


VAN DE 
HANDGRANATEN. 


63. Het aanzetten. 


a. Een ontstekingsstop 
of een schokbuis 
« All Ways » uit de 
kist nemen. 


b. Nagaan of de ont- 
stekingsstop of de 
schokbuis « All 
Ways » еп zijn knal- 
koker in goede staat 


zijn. Fig. 23. — vastschroeven уап de ontste ingss ор. 
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c. Nagaan of de ligplaats voor het ontstekingsdispositiet 
zuiver is. 


d. De ontstekingsstop of de schokbuis « All Ways» in 
zijn ligplaats brengen. 


е. De ontstekingsstop of de schokbuis « АП Ways » volledig 
op de granaat schroeven. 


ЇЇ! 





Fig. 24. — Vastschroeven van de schokbuis « All Ways ». 


Opmerking. — In operatie moet de strijder noodzake- 
lijkerwijze steeds klaargemaakte granaten bij zich of in zijn 
uitrusting hebben. 
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64. Het wegnemen уап de veiligheidspin. 


Wat ook de werppositie is, het wegnemen van de veilig- 
heidspin dient als volgt te geschieden : 


a. Granaat uitgerust met een ontstekingsstop. 


(1) Het lichaam varı de granaat flink met de rechterhand 
(linker) omvatten. De hand komt ter hoogte van de 
koppel. De hefboom wordt in de handpalm gehouden; 
de ring is naar links (rechts) gericht (zie fig. 25). 









Fig. 25. — Houding уап de handen om de veiligheidspin 
van een granaat uitgerust met een ontstekingsstop te verwijderen. 





Fig. 26. — Het wegnemen varı de veiligheidspin. 
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(2) De linkerwijsvinger (rechter) door de ring steken en 
lichtjes wringen in de tegengestelde zin van de wijzers 
van een uurwerk ten einde de twee uiteinden van de 
veiligheidspin te scheiden. 


Tegelijkertijd een krachtige ruk geven naar links en 
de pin uit haar ligplaats trekken zonder echter de greep 
van de hand rond het lichaam van de granaat te lossen 
(zie fig. 26). 


(3) Zich klaarmaken om de granaat te werpen. 


b. Granaat uitgerust met een schokbuis « All Ways ». 


(1) Het lichaam van de granaat stevig in de rechter- 
(linker) hand nemen, de duim van deze hand op een 
zijde van de koperen veiligheidskap geplaatst. De ring 
van de kap is naar links gericht (zie fig. 27). 





Fig. 27. — Vasthouden van de granaat. 


(2) De linker (rechter)-wijsvinger door de ring steken 
en een korte ruk naar links (rechts) geven, dit om de 
kap te verwijderen (zie fig. 28). De rechterduim blijft 
їп contact met het lint; hem een weinig verplaatsen zodat 
hij op het loden gewichtje terecht komt (zie fig. 28). 





Fig. 28. — Het aftrekken уап ае Кар. 


(3) Met duim en wijsvinger van de linkerhand het uiteinde 
van het lint oplichten om de veiligheidsspeld in U-vorm, 
die het uiteinde van het lint aan de schokbuis vasthoudt, 
los te maken (zie fig. 29). 

De druk van de rechterduim op het loden gewichtje 
niet laten afnemen. 


(4) Zich gereedhouden om de granaat te werpen. 





Fig. 29. — Losmaken уап de veiligheidsspeld in U-vorm. 
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65. Het werpen уап de handgranaat (« staande » 
houding). 


a. Algemene opmerkingen. 


(1) De werphouding hangt af van de dekking waarachter 
de strijder zich bevindt. 


(2) Wanneer de granaat met een ontstekingsstop is aan- 
gezet, gaat de werper onmiddellijk na zijn worp het 
invalspunt na alvorens snel te gaan liggen (5 seconden 
tijd). 








Fig. 30. — Vertrekhouding. 
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(3) 





Zo ае granaat aangezet is met een schokbuis 
« All Ways» gaat de werper het invalspunt niet 
na, maar moet zich onmiddellijk in dekking stel- 
len (1 seconde tijd). 


b. Vertrekhouding. 


(1) Het vasthouden van de granaat en het wapenen (zie 
art. 64). 


(2) De linkervoet en -schouder in de richting van het doel 
brengen. 2 





Fig. 31. — Het strekken уап de rechterarm naar achteren. 


s a 


(3) De rechtervoet naar achteren plaatsen, loodrecht op 
de richting van de linkervoet en op voldoende afstand 
om een stevige basis te hebben. 

(4) Het hoofd recht houden, de ogen op het objectief 
gericht. 


c. Het werpen. 
(1) Ontstekingsstop : de stift uittrekken (zie art. 64-а). 
(2) Schokbuis e All Ways» : de veiligheidskap wegnemen 
en de veiligheidsspeld waarmee het lint vastgehecht zit, 


uittrekken zonder de drukking van de duim op het loden 
gewichtje te verminderen (zie art. 64-b). 
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Fig. 32. — Het buigen van de romp en het strekken van de linkerarm. 


Ban А 


(3) De linkerarm evenals de linkerhand gans strekken in 


de richting van het doel (zie fig. 31 en е 


(4) Met een soepele beweging 
de romp zo ver mogelijk naar 
achteren buigen en tegelij- 
kertijd de rechterarm strek- 
ken terwijl de ogen de 
granaat steeds volgen om te 
zien of geen enkele hindernis 
het strekken van de arm belet 
(zie по 31,32). 

(5) Vinnig weer rechtkomen en 
het lichaamsgewicht op het 
linkerbeen brengen, terwijl 
men de granaat over het 
hoofd heen gooit (zie fig. 


ИД 


Fig. 33. — Het werpen. 
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Zo het gaat om een Def Gren uitgerust met een schokbuis 
« All Ways », moet de werper zich onmiddellijk in dekking 
plaatsen. 





Opmerking. — De beweging moet soepel en ononderbroken 
zijn, Om niet aan kracht te verliezen moet de beweging door 
gans het lichaam uitgevoerd worden en niet door de arm alleen. 
Het eerste deel is een tamelijk trage voorbereiding; het tweede 


deel is een bruske ontspanning. 








66. Het werpen уап de handgranaat. « Gekniel- 
de » houding vertrekkend vanaf de « staande » 
houding en door wenteling van de arm naar 
boven. 











a. Vertrekhouding. 


(1) Vasthouden van de gra- 
naat zie art. 64-a of 64-b. 


(2) De linkerknie op de grond 
plaatsen, linkerbeen en voet 
naar het doel gericht. 


(3) Het rechterbeen naar ach- 
teren strekken en het doel 
bekijken (zie fig. 34). 
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Fig. 34. — Vertrekhouding. 
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b. Werpen. 


(1) De pin uittrekken (ontstekingsstop). 

(2) De veiligheidskap verwijderen en de veiligheidsspeld 
waarmee het lint bevestigd zit, uittrekken (schokbuis 
«АП Ways »). 

(3) De rechterarm naar achteren strekken en naar omlaag 
brengen terwijl men de granaat met de ogen blijft volgen; 
de romp zoveel mogelijk naar achteren buigen (zie 
fig. 34bis). 

(4) De linkerarm fluks strekken (linkerhand open) in de 
richting van het doel (zie fig. 34ter). 

(5) Met een vinnige beweging terug naar voren komen en 
de granaat over het hoofd 
heen werpen (zie fig. 35). 


(6) Hetinvalspunt nagaan еп 
ich; ai 
(Def-Eren-met-ontstekings— 
stop). Het invalspunt—riet 








nagaan— (Def -Gren—met- 
У к | | S ` EN ў 4 
E? ee 
dekking presen. 55 











Fig. 34bis. — Strekking уап де rechterarm naar achteren. 
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67. Het werpen « geknield » vanaf de « liggende » 
houding. 


De werper bevindt zich achter een lage of half-hoge dek- 
king. 


a. Vertrekhouding. 


(1) Gaan liggen met het aangezicht naar de grond gekeerd, 
hoofd en lichaam in de richting van het doel. 

(2) De granaat vasthouden zoals aangeduid in de 
« staande » houding (beide handen voor het hoofd bren- 
gen om de granaat tegen de modder te beschermen). 

(3) Al liggend de veiligheidspin van de ontstekingsstop of 
de veiligheidskap van de schokbuis « All Ways » verwij- 
deren en de veiligheidsspeld die het lint vasthoudt, uit- 
trekken (zie fig. 36). 


b. Werpen. 


(1) Zich oprichten door te steunen op de linkerhand en 
-knie, terwijl het rechterbeen gestrekt wordt (zie fig. 37). 

(2) De linkerknie zó plaatsen dat het linkerbeen loodrecht 
op de richting van het doel ligt (zie fig. 37). 

(3) De rechterarm naar achteren en naar beneden strek- 
ken, terwijl de ogen de granaat bij die bewegingen 
volgen, vervolgens naar het doel zien (zie fig. 37). 

(4) Met gestrekte arm de granaat over het hoofd heen 
werpen (zie fig. 38). А 

(в) ЖЕЙ о А А d &АМ ед, ћу 


68. Het werpen al « liggend ». 


De werper bevindt zich achter een lage dekking. 


a. Vertrekhouding. 


(1) Op de rug gaan liggen, het lichaam ongeveer lood- 
recht op de richting van het doel. 

(2) De granaat ter hoogte van de koppel vasthouden net 
zoals bij het werpen in de « staande » houding. 

(3) De veiligheidspin of de veiligheidskap van de granaat 
trekken (zie fig. 39). 
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Fig. 39. — Werpen al « liggend ». — Vertrekhouding. 


b. Het werpen. 


(1) Het rechterbeen naar binnen plooien en trachten de 
knie tegen de grond te houden. 


(2) De linkerarm strekken in de richting van het doel, 
de hand open en gestrekt (zie fig. 40). 


(3) De rechterarm naar rechts strekken terwijl de ogen 
de granaat steeds meevolgen (zie fi 


SCH 
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Fig. 40. — Werpen al «liggend». — Strekken van rechter- 
en linkerarm. 
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(4) De rechterarm gestrekt houdend, de granaat over de 
borst heen gooien (zie fig. 41). 





Fig. 41. — Werpen al «liggend», — Het werpen. 


69. Het werpen al « staand » door het zwaaien van 
de arm naar onder. 
a. Opmerking. 


Deze wijze van werpen laat een nauwkeuriger richten toe, 
doch zulks dikwijls ten nadele van de dracht. 
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« Staande » houding. 
Fig. 42. — Het werpen door het zwaaien van de arm naar onder. 
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b. Vertrekhouding. 


Te werk gaan zoals voorzien in artikel 64-a of 64-b. 


c. Het werpen. 


(1) De veiligheidspin van de ontstekingsstop verwijderen 
otwel de veiligheidskap van de schokbuis trekken en de 
speld in U-vorm van het lint losmaken bij de schokbuis 
« All Ways ». 


(2) De linkerarm en de open hand gestrekt in de rich- 
ting van het doel. 


(3) De rechterarm naar achteren en omlaag strekken. 


(4) Een- of tweemaal de arm heen en weer zwaaien terwijl 
met lichtjes door de knieën buigt. 


(5) De granaat werpen wanneer de hand naar voren komt. 


Beni nn 
(6) Zich snel in dekking brengen. Zube 


70. Het werpen « geknield » door het zwaaien van 
de arm naar onder. 


a. Vertrekhouding. 


Te werk gaan zoals voorzien in artikel 64-a of 64-b. 


b. Het werpen. 


(1) De veiligheidspin uit de ontstekingsstop trekken of de 
veiligheidskap van de schokbuis « АП Ways» verwij- 
deren en de speld in U-vorm losmaken. 


(2) Zich wenden naar het doel toe, de rechterknie op de 
grond plaatsen. 

(3) De linkerarm met open hand strekken in de richting 
van het doel. 

(4) De rechterarm (half gestrekt) naar achteren brengen. 

(5) Een of meerdere keren met de arm zwaaien al naar- · 
gelang met welke kracht men de granaat wil gooien; deze 


laatste wordt geworpen op het Ken dat de hand 
vóór het lichaam aankomt. ne 


(б) Hetinvalspuntnagaan-en-zich saet in дане plaatsen. 
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« Geknielde » houding. 
Fig. 43. — Werpen door de arm te zwaaien naar onder, 


Sectie 3. 
HET AFVUREN VAN GEWEERGRANATEN. 


71. Algemeen. 


a. Voor het afvuren van geweergranaten zijn er nodig : 
- Een geweer voorzien van een tromblon; 
- Een afvuurpatroon (Ballist-patroon); 
- Een staartbuis die op de granaat wordt geschroefd. 


b. Het schietonderricht met de granaat moet gebeuren van- 
uit een speciaal daartoe ingerichte stand. 
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Те velde moet де gebruiker zich op het ogenblik 
van het afvuren zo mogelijk door een dekking 
beschutten. 





d. De schiethoudingen hieronder aangehaald zijn type- 
houdingen. De schutter moet zich naargelang de aard en 
de hoogte van de dekking een geschikte schiethouding 
kiezen. 





Een opstelling kiezen vrij van hindernissen die 
de granaat op haar vlucht zouden kunnen tegen- 
houden of doen afwijken (bomen, struiken, 
glooiingen, telefoonlijn). 


72. Klaarmaken en aanzetten van de geweergra- 
= naat o 

- SLECHTS granaten en staartbuizen in goede staat 
gebruiken; 


- de plastieken stop van de staartbuis verwijderen. 
Midden in deze stop zit er een « BALLIST »-patroon 
bevestigd; 

- er deze patroon uitnemen; 


- een staartbuis op de granaat schroeven (volledig 
vastschroeven); 





- de zuiverheid van de ligplaats der schokbuis nagaan; о. 


- de schokbuis op de granaat vijzen, 


ee ` Ді амакам “immi ennen ee © Фл 


- De-sehokbitis-4osvijzen-en-uitnemen; ——- 
- Haar-opnieuw-in-haar-doos-of_transportkistje-plaatsen... 


EH 
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74. Het afvuren van de geweergranaat. 


a. Afwachtingshouding. 

(1) De schiet- en veiligheidshefboom op «S» plaatsen 
(veiligheid). 

(2) De letters « GR» van de gasstop naar boven draaien 
(zie fig. 44). 

(3) De tromblon op de geweerloop bevestigen. 

(4) De geweerriem ontspannen. 

(5) Een of meerdere granaten klaarmaken en aanzetten. 

(6) Een of meerdere afvuurpatronen klaarmaken. 

(7) De schiet- еп veiligheidshefboom op «В» plaatsen. 












































Fig. 44, — De letters «GR» уап de gasstop 
naar boven. 
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. Alarmhouding. 


(1) De schiet- en 


iligheidshefboom ор «5» plaatsen 
(veiligheid). 










(2) Het geweer ontladen, 71 zij door uitwerping van de 
patronen, ' zij door de gevulde lader af te nemen en een 
ledige lader op het wapen te plaatsen. 


(3) De beweegbare delen пай achteren weerhouden. 


(4) De mikrooster opklappen. 


(5) De veiligheidskap van de schokduis wegnemen en zich 
overtuigen of het lintje in de gewenste positie zit. 


- Bij het werpen van de defensieve handgranaat 
moet men de speld verwijderen die het lintje 
vasthoudt, terwijl zulks verboden is bij het afvu- 
ren van de defensieve geweergranaat. 

- Bij het verfrekschot trekt het loden gewichtje, 
door inertie, de vasthechtingsspeld uit haar lig- 
plaats en het veiligheidslint ontrolt zich. 

- De speld die het lintje vasthoudt dus niet ver- 
wijderen. 






(6) De granaat op de tronıblon plaatsen. 


(7) Een afvuurpatroon in dà lader plaatsen. 


(8) De spangreep lichtjes acht&uit trekken en bruusk los- 
laten (inbrenging van de afvyurpatroon « Ballist > in 
de kamer). 


7% Het richten. 


Bij het afvuren van de geweergranaat richt men als volgt : 
- In richting. — De granaat op éénzelfde lijn brengen 
met het doel. 


De aan te brengen verbeteringen gebeuren door de 
loop van het wapen lateraal te verplaatsen. 
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- In dracht. — Wordt verkregen door een helling (op- 
of neerwaarts) aan de loop te geven. 

De maximum dracht, zegge 150 m, wordt verkregen 
wanneer de hoek gevormd door het geweer en de grond 
45° bedraagt. 


Wanneer deze hoek kleiner of groter is dan 45°, 
vermindert de dracht. 





Fig. 45. — Afvuren van de geweergranaat. — Eerste methode. 


76. De schiethoudingen. 


a. Eerste methode (zie fig. 45). 


(1) Houding van het lichaam. 


De « geknielde » houding aannemen, de linkerzij van 
de schutter naar het doel gekeerd, 


(2) Vasthouden van het wapen. 

(a) Zich links van het wapen plaatsen еп de geweerkolf 
in de grond ankeren. 

(b) Met de linkerhand de handbeschermer stevig om- 
knellen. 

(c) De vingers van de rechterhand omklemmen de 
pistoolgreep. 

(d) De rechterduim op de trekker plaatsen. 

(e) Het wapen laten overhellen naargelang de hoek 
die voor de schootstafstand nodig is. 


(f) De voet op de geweerriem plaatsen om de stevig- 
heid van het wapen te verhogen (zie fig. 45). 





Fig. 46. — Afvuren van de geweergranaat. — Tweede methode. 
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b. Tweede methode (zie fig. 46). 


(1) Houding van het lichaam. 
(a) De linkervoet in de richting van het doel plaatsen. 
(b) De rechterknie op de grond plaatsen en zich op de 
rechterhiel zetten. 
(c) De romp naarvoren buigen. 


(2) Vasthouden van het wapen. 
(a) De geweerkolf vastzetten in de grond (de lader 
naar de schutter gericht). 
(b) Met de linkerhand stevig de handbeschermer om- 





vatten 


твы. Schieten met FAL voorzien van plooibare 
| geweerkolf. 


Dit schieten wordt uitgevoerd met ontplooide geweerkolf. 
De twee schiethoudingen, іп $ 75 beschreven, zijn mogelijk. ` 


a. Eerste methode. 


De geweerriem van de achterste riembeugel afnemen. 
De houding voorzien bij figuur 45 aannemen door met 
de voet de geweerriem op de grond te houden. 


b. Tweede methode. 
Geen enkel verschil met de in $ 75-b beschreven methode. 


aawe = enen алъ у wle 





Volgorde. | к Uitvoering. 
a. Verwittiging. « Grenadier X bereid De aangeduide grenadier voert uit 
voor om gra- | wat voorgeschreven is in art. 74-а. 
naten af te vu- А e 
геп.» | Afwachtingshouding en art. 74-b. 


Alarmhouding. 


b. Aanduiding van | « Voor (1) Kijkt in de aangeduide richting. 
Her geg енгі (2) Beperkt zijn opsporing tot де 
aangewezen zone. 

(3) Geeit aan zijn wapen de gewenste 
helling. 








(1) Richting. 
(2) Afstand. 
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Volgorde. ( | Uitvoering. 





het doel : 


(1) Welke plaats. Directe of indirecte | (1) Ontdekt en situeert het doel 


aanduiding van de nauwkeurig. 
dekking die het doel 
beschut. 


(2) Welke zaak. 

Juiste aanduiding | (2) Richt. 
wat betreft de aard 
van het doel. 








« Ајуштеп van X gra- | (1) De veiligheid afzetten (rechter- 
naten. > hand). 


(2) Controleert een laatste maal het 
richten. 


d. Soort vuur. 


c. Beschrijving van 








e. Openen van het | «Vuur naar wille- | (1) Drukt op de trekker. 


PER, keur. » (2) De spangreep helemaal naar ach- | 
teren trekken om de huls te ver- | 
wijderen. | 

(3) Bevestigt een granaat op de 
tromblon. 

(4) Plaatst eventueel een nieuwe bal- 
listpatroon. 


(5) Richt opnieuw en brengt, zo 
nodig, de gewenste verbeteringen 
aan. 

(6) Drukt op de trekker. 














78. Het ophouden van het vuur. 


a. Schorsen van het vuur. 


(1) Wanneer : 
- Op bevel; 
- In de loop van het schietonderricht; 
- In de loop van het gevechtsschieten. 


(2) Uitvoering. — Op het bevel «schors het 
vuur », moet de schutter : 
(a) De veiligheid op « 5 » plaatsen; 
(b) Het doel waarnemen; 


(c) In schiethouding blijven en zich klaarhouden om 
snel het vuur te kunnen hernemen. 


ET ыз 
b. Staken van het vuur. 


(1) Wanneer : 
- Op bevel; 
- Wanneer het doel getroffen is. 


(2) Uitvoering. — Op het bevel « staak het vuur » 
moet de schutter : 
(a) De veiligheid op «5» plaatsen; 


(b) De spangreep helemaal naar achteren trekken om 
de huls (of de Ballist-patroon) te verwijderen; 


(c) De veiligheid afzetten en de beweegbare delen 
opnieuw naar voren brengen; 


(d) De mikrooster neerklappen. 


с. Ontladen. 


Op het bevel « ontladen » moet de schutter : 


(1) Dezelfde bewerkingen uitvoeren als bij het « staak 
het уші»; 


(2) De tromblon van het geweer nemen; 

(3) De lader verwijderen die de Ballist-patronen bevatte: 
(4) De letter « A» van de gasstop naar boven plaatsen; 
(5) De granaten ontwapenen (alleen in oorlogstijd); 


(6) De schokbuizen, granaten en Ballist-patronen op- 
bergen. 


а. Hapering. 
(1) 





Stipt in schiethouding blijven, de loop уап het 
geweer naar het doel gericht houden. 





(2) De veiligheid op « 5» plaatsen, 
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(3) 








Een minuut wachten. 


(4) De spangreep helemaal naar achteren trekken om de 
defecte patroon te verwijderen. 


(5) Een nieuwe patroon inbrengen. 
(6) De veiligheid afzetten. 
(7) Op de trekker drukken. 
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